
Teknik Özellikleri
Model

KALDIRMA KAPASİTESİ (ton)

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)

KALDIRMA HIZI

KALDIRMA HIZI (m/dak)

YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak)

ARALIK (m)

GÜÇ (kW)

DEVİR (m/dak)

FAZ

GERİLİM (V)

FREKANS (Hz/s)

GÜÇ (kW)

DEVİR (m/dak)

FAZ

GERİLİM (V)

FREKANS (Hz/s)

KANCA MAKARASI

KONTROL TİPİ

1.5


1380


3

380


50


0.2


1380


3

380


50

1 TON

1

8 / 0.8


20

2 TON3 TON5 TON10 TON16 TON


2351016

9 / 12 / 18 / 24 / 30

Çift Hız/Tek Hız

8 / 0.88 / 0.88 / 0.88 / 0.84 / 0.4

20 20 20 20 20

3.5 / 34.5

3.0 4.5 7.5 13 13

1380 1380 1380 930 930

3 3 3 3 3

380 380 380 380 380

50 50 50 50 50

0.4 0.4 0.8 2x0.8 2x0.8

1380 1380 1380 1380 1380

3 3 3 3 3

380 380 380 380 380

50 50 50 50 50

Tek MakaraÇift Makara

Manuel / Uzaktan Kumanda

Köprülü Vinçler
Tek Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
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* Müşteri ihtiyaçlarına göre, isteğe bağlı olarak yürüyüş hızı invertör ile 0-20 m/dak arasında ayarlanabilir. 
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