=YBF Serisi Frenler
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YBF YAY BASKILI SERiSi FRENLER

Kompakt bir yapiya sahip olan YBF serisi frenler kontrollii veya kontrolsiiz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajll
sistemlerdir. Ving ve otomasyon sistemlerinde, asansdrlerde, tekstil, tanm, gida ve birgok sektérin makinalan ve riizgar
jeneratdrleri gibi bir gok alanda givenli galisma igin hareketli saftlarin istenen pozisyonda tutulmasi ve ddnme ataletinin durdu-

rulmasinda kullanilir.

= Ozellikler

« 3Nm ile 3200Nm arasinda 11 degisik boyda retim
« Ayarlanabilir tork ve hava boslugu(185°C)
« Uzun 6muirlii asbestsiz balata

« H sinifi bobin izolasyonu

* Tum metal pargalan 6zel kaplamali, agik alanlarda ve rutubetli
ortamlarda galigmaya uygun

* Sessiz ¢alisma (O-ring)

« Standar galigsma voltaji : 24V DC veya 205V DC
* Govde Uzerine zel adaptor ile encoder montaj
» Cebri fan uygulamasl

» Opsiyonel el kumanda kolu

= Galigma Sistemi

Bobin Govdesi Galigsma Bosglugu
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Enerjisiz halde fren halinde olan sistem, enerjinin bobin dzerine gelmesiyle olusan manyetik alanla govde iginde kurulu olan bask
yaylanni yenerek, baski flansini gévdeye cekince olugan boslukla (Sks) bosta kalan balata, gébegindeki disli ve kamayla bagl
oldugu is milini serbest birakir. Frenleme pozisyonuna ge¢mesini istediginizde, bobin Uzerinden enerjiyi kesip manyetik alanin
stator dzerinden kesilmesiyle kurulu yaylar, baski langini hareket ettirerek balatanin montaj flangi ile baski langi arasina sikigmasini
saglayarak frenleme yapmis olur.
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= Teknik Bilgiler

—

01 85 54 | 25 | 33 g
02 | 8 131920| 105 59 [ 26 | 42 120 | 70 45 [ 19 | 54 | 400 (0.25
03 | 15 19-2024| 130 69 | 36 | 46 160 | 80 50 | 19 | 58 [ 400 (0.25
04 | 33 2428 | 150 83 | 40 | 54 170 | 90 58 | 24 | 68 | 400 (0.3
05 | 67 24-2830| 165 98 | 51 | 61 200 [ 105 72 | 28 | 84 | 400 (0.3
06 | 95 438 [ 190 107| 55 | 71 250 [ 115 78 | 30 | 93 | 500(0.3
07 | 160 24 | 217 130| 65 | 78 360 | 130 85 | 33 |105 | 500 (0.4
08 | 280 £50 | 254 157 72 | 90 430 | 150 103 | 35 |120 | 500 | 0.4
09 | 450 %6070 302 184| 100 | 130 520 | 180 110 | 47 |131 | 500 | 0.4
09A | 800 %600 302 184 100 | 130 520 | 180 110 | 47 |131 | 500 | 0.4
10 | 1600 % | 400 260 | 165 | 170 700 | 260 165 | 75 | 200 | 1000 0.5
1113200 10 | 510 310[ 210 210 800 | 300 190 | 90 230 [ 1000 0.5

*Anma Tork Degeridir.
*Pilot Olgllerde Kama Agllmamistir, Standart Kama DIN 6885/1
*Tim Olgiler mm'dir.

Fren Agirlikiar (kg)

Montajsiz Fren
Tespit Flangh Fren

3.9
5.4

12.6
16.8

28.3
38.1

' 28.5 '

38.2

n.7
104.4

1401
200.7
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YBF YAY BASKILI SERiSi FRENLER

= Montaj Sirasi

(1) Motor Fren Kapadi veya Montaj (Tespit) Flangi
(2) Kama =

(3) Digli :
(4) Balata Gébegi

(5) Fren

(6) Tork Somunu

(7) Montaj Civatalan
(8) Uzatma Mili

(9) Uzatma Mili Civatasi

= Ozellikler

* Motora uygun fren kapag! motora takilr.

* Motor mili gapina ve kama yuvasina uygun diglinin mil dzerindeki faturaya kadar gelmesi saglanir.

» Disli uygun kama ile sabitlenir.

* Sogutmasiz uygulamalarda segman veya pulla diglinin geri gikmasi engellenir.Sogutmasiz uygulamalarda segman veya pulla
diglinin geri ¢ikmasi engellenir.

* Balata gobedi digliye takilir.

+ Istenilen voltajdaki montaja hazir fren gévdesi motor fren kapagina imbus civata ile sabitlenir. Sabitleme esnasinda bobin gov-
desi ile baski lang! arasindaki galigma boslugu (Swe) ayarlanir. (Sks) ayarlanir.

* Yapilan ayarin bozulmamasi igin kenar ayar vidasi saat yéniinin tersine cevrilerek sikili. Galisma boslugu  (Sws) tekrar kont-
rol edilir. Motora sogutma pervanesi takilacagl durumlarda motora uygun uzatma mili secilip civata ile motor milinin eksenine
sabitlenir. Motor miline fren takiimadan dnce merkezine uygun dig agilmalidir.

Galigma Boglugu (S ,5)

Baski Flansi
Govde (Stator)
Bobin
Balatalar

Yy

Balata Diski

Pinyon Digli

Tork Ayar Vidas

itici Pim

Montaj (Tespit) Flansg!
Montaj Civatasi

Kenar Ayar Vidasi
(Galisma Boslugu icin)
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=Uygun Fren Segimi
Asenkron Motorlarda Tavsiye Edilen YBF - Yay Baskill Fren Segin Tablosu

Motor Giicii

(kW) 900 devir/dak. 1500 devir/dak. 3000 devir/dak.
0.18 4l YBF-01 63 YBF-01 63 YBF-01
0.25 71 YBF-01 71 YBF-01 63 YBF-01
0.37 80 YBF-02 71 YBF-01 71 YBF-01
0.55 80 YBF-02 80 YBF-02 71 YBF-01
0.75 90 YBF-03 80 YBF-02 80 YBF-02
1.1 90 YBF-03 90 YBF-03 80 YBF-02
1.5 100 YBF-04 90 YBF-03 90 YBF-03
2.2 112 YBF-05 100 YBF-04 90 YBF-03
3 132 YBF-06 100 YBF-04 100 YBF-04
4 132 YBF-06 112 YBF-05 112 YBF-04
5.5 132 YBF-06 132 YBF-06 132 YBF-06
1.5 160 YBF-07 132 YBF-06 132 YBF-06
11 160 YBF-07 160 YBF-07 160 YBF-07
15 180 YBF-08 160 YBF-07 160 YBF-07
18.5 200 YBF-09 180 YBF-08 160 YBF-07
22. 200 YBF-09 180 YBF-08 180 YBF-08
30 225 YBF-09 200 YBF-09 200 YBF-09
37 250 YBF-09A 225 YBF-09 200 YBF-09
45 280 YBF-10 225 YBF-09 225 YBF-09
55 280 YBF-10 250 YBF-09A 250 YBF-09A
75 315 YBF-10 280 YBF-10 280 YBF-10
90 315 YBF-10 280 YBF-10 280 YBF-10
110 315 YBF-10 315 YBF-10 315 YBF-10
132 315 YBF-11 315 YBF-10 315 YBF-10
160 315 YBF-11 315 YBF-11 315 YBF-10
185 355 YBF-11 315 YBF-11 315 YBF-10
200 355 YBF-11 315 YBF-11 315 YBF-10
250 355 YBF-11 355 YBF-11 355 YBF-11
315 355 YBF-11 355 YBF-11 355 YBF-11
355 400 YBF-11 355 YBF-11 355 YBF-11
400 400 YBF-11 355 YBF-11 355 YBF-11
= Hesaplama Ydntemi = Ornek Hesaplama
P : Motor Gilcii (kW) Motor giicil ;15 kW
n :Devir sayisi (devir/dak.) Devir sayisi : 1500 devir/dak.
. o 9550x P x K
Mr : Hesaplanan moment degeri (Nm) M= —— -~ 9550 x 1.5 x 2
Mk : Frene ait moment degeri (Nm) f Mr = — 100 UL

K : Emniyet katsayisi.

Fren segiminde emniyet katsayisinin (K), yik kaldirma uygulamalan igin 2.5, diger uygulamalarda ise 1.5 olmasi
tavsiye edilir. Ozel uygulamalar igin teknik servisimizle temasa geginiz.
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=Tork Ayarlama

YBF Serisi frenlerde ayni gdvdede degisik tork degerleri elde edebiliriz. Bunu yay eksilterek veya fren dzerindek tork ayar vidasi
yardimiyla yapabiliriz. Bu iglem i¢in referans dl¢ler ve buna karsilik elde edilen tork degerleri agagidaki gibidir.

Tork Ayar

Mesafesi =
YBF 01 7 6 5 4 4
YBF 02 13 12 9 8 7
YBF 03 30 25 20 15 13
YBF 04 48 42 37 33 30
YBF 05 85 80 73 67 60
YBF 06 120 110 100 95 90
YBF 07 240 200 170 160 150
YBF 08 400 360 320 280 250
YBF 09 600 550 500 450 400

= Elektriksel Bilgiler
YBF fren sistemlerindeki elektromanyetik bobine aktarilan (DC) dogrusal akim iki farkl metod kullanilarak uygulanmaktadir.
* AGC Anahtarlama Kopri diyotun AC giriginden anahtarlama.
* DC Anahtarlama Képrii diyotun DC ¢ikigindan anahtarlama.

205V DC
Bobin Giicii (W)]  Akim (A)  [Bobin Giicii (W)
YBF 01 33 0,18 32 1,18
YBF 02 36 0,20 33 1,23
YBF 03 33 0,20 40 1,68
YBF 04 51 0,30 45 1,80
YBF 05 58 0,32 55 1,97
YBF 06 80 0,33 65 2,24
YBF 07 93 0,48 90 3,16
YBF 08 124 0,68 100 3,63
YBF 09 156 0,84 120 4,09
YBF 09A 250 1,30 150 5,00
YBF 10 200 1,10 150 6,25
YBF 11 220 1,20 180 7,50
% e " & b
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AC Anahtarlama DC Anahtarlama
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YBF YAY BASKILI SERiSi FRENLER
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= Aksesuarlar

®= El Kumandasi = Montaj Flang!
Frenin agma hareketini el ile kumanda etmemizi saglar. Freni monte etmek igin uygun dizgiinliikte ve yapida
Elektrik enerjisine bagh kalmadan freni devreden ylzey bulamadigimiz zaman kullanabilecegimiz bir
glkarabiliriz. pargadir.

ﬁﬁ—--}%@ Il/ [] \|

= Motor Montaj Kapagi = Cift Fren Montaj Flansi
Kolay montaj i¢in motor markasina uygun kapak takilir. Tek fren torkunun yetersiz kaldigi durumlarda ayni
eksende ve ayni bilyiklukte freni monte etmek igin
kullanilir,
Q7 ——3 e . ‘
I ]
= Toz Koruma Lastigi = Encoder Montaj Adaptorii o ~
Dig etkenlere karsi kismi koruma saglar. Encoder uygulamalarinda fren arkasina
hassas ve glivenle montaj yapabilmek

: icin tasarlanmig pargadir.
|
C—— 1N

= Switch Uygulamasi
Fren sisteminin galigma boslugu (Spg ) izlenmek istendiginde switch kullanilir.
Fren galigma boslugunun artarak frenlemeden kurtulamadigi zamani gézlememizi
ve motorun frende galigmasini énlememizi saglar. Frenlerde kullanilan switch’ler
IP 65 standardina uygundur. Toz ve nemden etkilenmezler. Switch uygulamas
YBF 02’denitibaren tiim modellerde yapilabilir. Montajli vaziyette fren gapindan digan
tagmaz. Fren govdesi igine yerlestirilen mikro switch uygulamalan da yapiimaktadr.

= Secenekler

= o e == = Uygulama Alanlan
+ Otomasyon Sistemleri

* Ving Sistemleri

* Yk Asansorleri

* |s Makinalar

+ Tiyatro Gosteri Sahne Sistemleri

+ Otomatik Kap! Sistemleri

* Plastik ve Ambalaj Makinalari
NISES * Gesitli Hasta Araba ve Tibbi Gihazlan
YBF N Tork YBF D Tork Somunsuz Gift Fren ~ * RUzgar Jenaratorleri

Somunsuz Fren  Tiyatro Sahnesi Ekipmanlari, * Tekstil Makinalan

: . P * Tanm Makinalari
Insan ve Yuk Asansorleri igin . Gida i§Ieme Makinalar
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